
 

NADIS DESIGN S.L. 

Calle Nou, nº 7 – 12.530 – Burriana – Castellón - España  
T: +34 964 89 13 89 - www.nadisdesign.com - info@nadisdesign.com 

 
   INFORMATIONS TECHNIQUES  
 

   STANDARD UNE-EN 14411:2016 
   CARREAUX GRÈS CERAM DECORÉS ABSORPTION D´EAU INFÉRIEURE À 0,5%// GROUPE Bia 
   PORCELAINE RECTIFIÉE  

 

   RÉFÉRENCE:  MONDO  
   FORMAT:     1198x1198 mm       
   EPAISSEUR:  10 mm 
 

STANDARD 
 

ESSAI MARGES RESULTATS (*) 

EN-ISO 10545 / 3 ABSORPTION D´EAU GrOUpE BIa E ≤ 0,5%  E ≤ 0,3% 

 
 
EN-ISO 10545 / 4 

RÉSISTANCE À LA FLEXION ≥ 35 N/mm2  > 40 N/mm2 

 CHARGE DE RUPTURE ≥ 1300 N  > 2000 N 

EN-ISO 10545 / 6 RÉSISTANCE À L´ABRASION PROFONDE 175 MM3  Résistant 

    

EN-ISO 10545 / 11 RÉSISTANCE À LA fissuration demandée  Résistant 

EN-ISO 10545 / 12 RÉSISTANCE AU GEL demandée  Résistant 

EN-ISO 10545 / 13 RÉSISTANCE Aux agents acides à basse concentration 
 
Min uG /Ugl - B 
 

 
uG / uGL - A 
 

EN-ISO 10545 / 14 RÉSISTANCE Aux tâches Min. ClassE 3 
 
ClassE 5 
 

UNE ENV 12633 RÉSISTANCE AU Glissement ( essai pendule ) Min. ClassE 1 ClassE 1 NATUREL 
ClassE 3 ANTIDÉRAPANT 

DIN 51130 Angle critique de glissement ( plan incliné ) Min. R9 R10            NATUREL 
R11            ANTIDÉRAPANT 

DIN 51097 Angle critique de glissement ( zones  mouillèes pieds nus ) Min. ClassE A ClassE A NATUREL 
ClassE C ANTIDÉRAPANT 

Bs – 7976 - 2 VALEUR D'ESSAI DU PENDULE BAS +36 

UNE EN 13501 - 1:2002 Test de réaction au feu  A1 / A1FL 

 
 
(*) LES VALEURS DÉCLARÉES SONT LA MOYENNE OBTENUE DANS LE LABORATOIRE INTERNE DE DIFFÉRENTES PRODUCTIONS ( MARS 2.020 ) 
 

 


