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   INFORMATIONS TECHNIQUES  
 

   STANDARD UNE-EN 14411:2016 
   CARREAUX PRESSÉ À SEC - ÉMAILLÉ - ABSORPTION D'EAU supérieure à 10% // Groupe b iii - annexe l 
   RECTIFIÉE 

 

   RÉFÉRENCE:  LINE  
   FORMAT:     152X152 mm       
   EPAISSEUR:  10 mm 
 

STANDARD 
 

ESSAI MARGES RESULTATS (*) 

EN-ISO 10545 / 3 ABSORPTION D´EAU Grupo Biii E > 10%  12% < e < 18% 

 
 
EN-ISO 10545 / 4 

RÉSISTANCE À LA FLEXION ≥ 12 N/mm2  > 15 N/mm2 

 CHARGE DE RUPTURE ≥ 600 N  > 650 N 

EN-ISO 10545 / 14 RÉSISTANCE Aux tâches Min. ClassE 3 
 
ClassE 5 
 

UNE EN 13501 - 1:2002 Test de réaction au feu  A1 / A1FL 

 
 
(*) LES VALEURS DÉCLARÉES SONT LA MOYENNE OBTENUE DANS LE LABORATOIRE INTERNE DE DIFFÉRENTES PRODUCTIONS ( MARS 2.020 ) 
 

 


