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INFORMAZIONE TECNICA  
 

STANDARD UNE-EN 14411:2016 
CERAMICA PRESSATA A SECCO –SMALTATO - ASSORBIMENTO ALL’ACQUA maggiore  Del 10%/ / Grupo b iii  - anex. l 
RETTIFICATO 
 

ModelLo:    LINE  
Formato:   152x152 mm       
SPESSORE:  10 mm 
 

STANDARD PROVE E CARATTERISTICHE RICHIESTA RISULTATO (*) 

EN-ISO 10545 / 3 ASSORBIMENTO DELL’ACQUA Grupo Biii E > 10%  12%  <  e  < 18% 

 
 
EN-ISO 10545 / 4 

RESISTENZA ALLA FLESSIONE ≥ 12 N/mm2  > 15 N/mm2 

 RESISTENZA ALLA ROTTURA ≥ 600 N  > 650 N 

EN-ISO 10545 / 11 RESISTENZA AL GELO RICHIESTA 
  
IDONEO 
 

EN-ISO 10545 / 13 RESISTENZA ALLE MACCHIE Min. Class 3 
 
Class 5 
 

UNE EN 13501 - 1:2002 VALORE DI REAZIONE AL FUOCO  A1 / A1FL 

 
 
(*) I VALORI DICHIARATI SONO RELATIVI AL VALORE MEDIO OTTENUTO IN LABORATORIO DA DIVERSE LAVORAZIONI (MARZO 2020) 
 

 


