TECHNISCHES MERKBLATT

STANDARD UNE - EN 144112016
TROCKEN GEPRESSTE FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT — WASSERAUNAHME BIS ZU 0,5% // GRUPOBIA
REKTIFIZIERTE FEINSTEINZEUG

MODEL: JURA
FORMAT: 1198X2600 MM
STARKE: 56 MM
STANDARD PROBE  EIGENSCHAFTEN ERFORDERLICH ERGEBNIS (*]
ENHS0 10545 /3 WASSERAUFNAHME GRUPOBIAE < 0.6% E<03%
BIEGEFESTIGKEIT = 35 N/MW? > 40N/MM?
ENAS0 10545/ 4
BRUCHSTAND 2700N >1000N
ENHS0 10545/ 6 WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS, 175MM3 ENTSPRICHT
EN-S0 10645/ M BESTANDIGKEIT GEGEN RISSBILDUNG ERFORDERLICH ENTSPRICHT
EN-IS0 10645 /12 FROSTBENDIGKEIT ERFORDERLICH ENTSPRICHT
ENS0 10545/ 13 BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE MITTEL UND POOLSALZE MINUG- A/ UGL - A UG- A/ UGL - A
ENHS0 10545 / 14 SCHMUTZABWEISEND MIN.CLASS 3 CLASS &
UNE ENV 12633 RUTSCHFESTIGKEIT (PENDELTEST) M. CLASS 1 CLASS 1 SOFT
DIN51130 KRITISCHER WINKEL (GENEIGTE PLATTFORM) MN.RS R9 SOFT
UNE EN 13501 - 12002 FEUERREAKTIONSTEST A1/ ATFL

(*] DIE ANGEGEBENEN WERTE SIND DER BURCHSCHNITT, BER IMINTERNEN LABOR VERSCHEDENER PRODUKTIONEN ERHALTEN WURDE. (MARZ 2.020)
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